	Korronte jarraiko zirkuitua harilarekin


Helburua
· Korronte jarraiko zirkuitua harilarekin intentsitatea nola aldatzen den deskribatzen jakin.

Aurretik jakin beharreko kontzeptuak
· Ohm-en legea
· Lenz-en legea
Erabiliko den baliabidea
· “Crocodile Technology” programa erabiliko da.
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Edukien garapena
	INFORMAZIOA. Harilaren erabilpena

	Eremu magnetikoa sortu nahi den zirkuituetan agertzen da harila. Adibidez:
· Elektroimanak

· Kontaktoreak

· Motoreak
· Fluoreszenteko erreaktantziak

· Transformadoreak

· ...


	INFORMAZIOA. Autoindukzio-koefizientea

	Harilatik korronte aldakorra pasatzen denean, honek eremu magnetiko aldakorra sortzen du, baita, eta Lenz-en legeari jarraituz, fluxu magnetiko aldakor honek indar elektroeragilea sortzen du, aldaketaren aurka jokatzen duena.
Hona hemen espresioa:
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Espresio honen arabera, sortutako autoindukziozko indar elektroeragilea (aldaketaren aurka jokatzen duena) honen arabera aldatzen da:

· intentsitatearen aldaketaren abiadurarekin (
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· harilaren ezaugarria (L, autoindukzio-koefizientea)


	AKTIBITATEA. Harila duen zirkuituaren muntaketa (korronte jarraia)

	Ondoko zirkuitua montatu eta aztertu zer gertatzen den intentsitatearekin eta potentzialarekin, etengailua ixtean. Zer gertatzen da intentsitatearekin? Eta potentzialarekin?
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	INFORMAZIOA. Zirkuituaren ekuazioa

	Zirkuitua ixtean, intentsitatea denborarekiko aldatu egiten da hasiera batean. Honek, indar elektroeragilea induzituko du, aldaketaren aurka jokatuko duena (kasu honetan, intentsitatea handitzearen aurkako oztopoa izango da).
Pilaren indar elektroeragilea eta indar elektroeragile induzitua kontutan harturik, zirkuituko potentzial-diferentzia hauxe izango da:
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Honen bitartez, karga elektrikoa eragiten da eta intentsitatea sortuko da zirkuituan:
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	INFORMAZIOA. Zirkuituko potentzial-diferentziak

	Pilak sortzen duen potentzial-diferentzia, bi elementuen artean banatzen da, ekuaziotik ondoriozta daitekeen bezala:
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Hau da, pilaren  potentzial-diferentzia bi elementuen artean banatzen da: harilaren muturren artean dagoen potentzial-diferentzia (L ∆I/∆t) eta erresistentziaren muturren artean dagoen potentzial-diferentzia (R I).




	AKTIBITATEA. Zirkuituaren intentsitatea

	Aurreko zirkuituan, zirkuitua ireki. Erresistentziak, autoindukzio-koefizientea eta pilaren indar elektroeragileak aldatu eta etengailua itxi berriro.

Zein balioen artean aldatzen da intentsitatea? Azkenean, nola kalkula daiteke bere balioa?

Zergatik?




	INFORMAZIOA. Intentsitatearen aldaketa.

	Zirkuitua itxi aurretik, normala denez, I=0 da.
Etengailua itxi eta handik denbora dexente pasa denean, zera gertatzen da, intentsitatea pixkanaka handitzen doala eta bere aldaketa denboran zehar oso txikia da azkenerako:
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Baina, nola ematen da intentsitatearen trantsizio hori (0-tik Imax arte)?

Eman dezagun zirkuitua itxi berria dela (oraindik I oso txikia da, ia 0):


[image: image7.wmf]0

I

 = 

tL

e

D

D

; ikusten denez, intentsitate-aldaketaren abiadura handitzen da pilaren indar elektroeragilearekin eta gutxitzen da autoindukzio-koefizientea handitzean.




	AKKTIBITATEA. Autoindukzio-koefizientea

	Frogatu autoindukzio-koefizientearen eragina, intentsitatearen aldaketaren abiaduran.
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