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Thomas Savery

Meategietatik ura atera beharra zegoela eta, Thomas
Savery-k (1650-1715) motor bat patentatu zuen 1698an,
ur hori suaren bidez altxatzeko,

- Makina horretan, galdarako lurruna deposituan sartu eta
bertan uzten zen.

- Biltegian, lurruna hoztu eta kondentsatu egiten zen,
horrela neurri bateko hutsunea sortu eta atera beharreko
ura zurgatzen zuen.
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Beste makina bat asmatu  zuen,
funtzionamendu ezberdina zuena

- Galdarako lurruna zilindro  batetara
igarotzen da eta honek enboloa goruntz
bultzatzen du

- Enbolo hori balantzin batera dago luturik
eta honek ponpari eragiten dio.

- Enboloa zilindroaren ertzera iristean,
barrura  ura  botatzen zaio, lurruna
kondentsatzeko eta hutune partziala
sortzeko.

- Hutsunea egin  denean, presio
atmosferikoak beheruntz ~eramaten du
enboloa.
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biltegiko ura zilindroan sartzen da, lurruna
kondentsatuz ("1" balbula irekita dago) eta
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dela eta
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James Watt:
makinaren funtzionamendua

Habearen beste aldean dagoen soka igotzen
da eta meategiko ura gora igotzen du.
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Ponpatzeko soka edo barraren pisuaren
laguntzaz, balbula bat itxiz eta bestea
irekiz, prozesua berriro hasten da.
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